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2.2. PREHCAD NL A ICH CHAREKTERISTIKY

Zo’zPam ’ nebezpecnych litok, ktoré vstupuji do vyroby C¢istiacich
pra§kovych a pastovitych vyrobkov umiestnenych v sklade surovin
a nasledne v sklade hotovych vyrobkov tvoria prilohu ¢&. 1.

Tieto chemické latky a pripravky nepredstavuju pre okolie objektu Ziadne
potencidlne nebezpecenstvo. Pri manipulécii s nimi sa db4 na dodrziavanie
bezpe¢nostnych opatreni v sulade s kartami bezpe¢nostnych tdajov,
dodrziavanim bezpecnosti pri praci , vyuzivanie ochrannych pracovnych
pomocok.

Zoznam nebezpeénych latok vstupujicich do vyroby vyrobkov
bazénovej chémie tvoria prilohu & 2. VzhPadom na ich fyzikilne
a chemické vlastnosti nepredstavuji nebezpelenstvo v pripade ich
nahleho uvol’nenia do prostredia. Nebezpecenstvo predstavuji produkty
horenia v pripade poziaru.

TRICHLOR B 142
Opis: kyselina trichlérizokyanirova granulovana, 90% akt. chloru

Klasifikacia: O — oxidujici, Xn — $kodlivy, N — nebezpecny pre zivotné
Prostredie,R8-22-31-36/37-50/53, S8-26-41-60-61

Fyzikélny stav: forma: granule, farba: biela, zapach: pichlavy
Poziarne charakteristiky: Nehorl'ava. Podporujica horenie.

Teplota vzplanutia: viac ako 250°C

V pripade poziaru sa moze vyvijat : chlorovodik a oxidy dusika
Hasiace prostriedky : prasok, oxid uhlicity

Nesmie sa pouzit’ voda !

DICHLOR
Opis: dichlérizokyanurat sodny, granulat, 60 — 63% akt. chléru

Klasifikacia: O — oxidujuci, Xn — Skodlivy, N — nebezpecny pre Zivotné
prostredie; R8-22-31-36/37-50/53, §8-26-41-60-61

Fyzikélny stav: forma: granule, farba: bez farby, zapach: ako chlér
Poziarne charakteristiky: Nehorl'ava, podporujica horenie

Teplota vznietenia: 240°C

V pripade poziaru sa moze uvolnit’ chlorovodik a oxidy dusika
Hasiace prostriedky: oxid uhli¢ity, pieskovy, praskovy

Nesmie sa pouzit’ voda !

TATRACHEMA, vyrobné druzstvo Trnava 74
Zavod SASTIN STRAZE



PLAN OCHRANY ZAMESTNANCOV Jun 2011

PRAESTOL 644BC

Opis: kopolymér akrylamidu s derivatom kationovej akrylickej kyseliny
Klasifikacia: bez symbolu R52/53

Fyzikélny stav: forma: prasok, farba: biela az Zltkastd, zdpach: slaby aminovy
Poziarne charakteristiky: horl'ava

Teplota vznietenia: viac ako 400°C

Dolny limit explézie: 30 g/m3, jemny prach stredny 50um

V pripade poziaru sa mézu uvolnit’ oxidy dusika, oxid uholnaty

Hasiace prostriedky : oxid uhli¢ity, pena, praok

CHLORIKLAR

Opis: produkt pre dezinfekciu a oxidaciu vody v bazénoch, obsahuje sol
kyseliny dichlorizokyantrovej, 48 — 52% akt. chléru

Klasifikacia: Xn — kodlivy, N — nebezpeény pre Zivotné prostredie
R22-31-36/37-50/53, S2-26-29/56-46-8

Fyzikéalny stav: forma: tablety, farba: biela, zapach: typicky

Poziarne charakteristiky:

V pripade poZiaru sa mézu uvolnit’ oxidy dusika, oxid uhol'naty

Bod rozkladu: 240 —250°C

Hasiace prostriedky : oxid uhli¢ity, praSok

CHLORIFIX
Opis: produkt pre dezinfekciu a oxidaciu vody v bazénoch, obsahuje sol

kyseliny dichlérizokyantrovej, 48 —52% akt. chloru

Klasifikacia: Xn — $kodlivy, N — nebezpec¢ny pre zivotné prostredie
R22-31-36/37-50/53, S2-26-29/56-46-8

Fyzikalny stav: forma: granule, farba: biela, zapach: typicky
Poziarne charakteristiky:

V pripade poZiaru sa mézu uvolnit’ oxidy dusika, oxid uhol'naty
Bod rozkladu: 240 — 250°C

Hasiace prostriedky : oxid uhlicity, piesok

CHLORIFIX X-100
Opis: produkt pre dezinfekciu a oxidaciu vody v bazénoch, obsahuje sol

kyseliny dichlérizokyanurovej, 80 - 82% akt. chloru

Klasifikacia: Xn — 8kodlivy, N — nebezpecny pre Zivotné prostredie
R22-31-36/37-50/53, S2-26-29/56-46-8

Fyzikalny stav: forma: granule, farba: biela, zdpach: typicky
Poziarne charakteristiky:

V pripade poziaru sa mézu uvolnit’ oxidy dusika, oxid uholnaty
Bod rozkladu: 240 — 250°C

Hasiace prostriedky : oxid uhliity, piesok
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CHLORILONG 5 FKT

Opis: produkt pre dezinfekciu a oxidaciu vody v bazénoch, obsahuje sol
kyseliny dichlérizokyantrovej, 73,5 — 77,5% akt. chléru
Klasifikécia: Xn — skodlivy, N — nebezpeény pre Zivotné prostredie
R22-31-36/37-50/53, S2-26-29/56-46-8

Fyzikalny stav: forma: tablety, farba: biela, zapach: typicky

V pripade poziaru sa moézu uvolnit’ oxidy dusika, oxid uholInaty a
chlorovodik

Poziarne charakteristiky:

Bod rozkladu: 225°C

Hasiace prostriedky : oxid uhli¢ity, piesok

CHLORILONG

Opis: produkt pre dezinfekciu a oxidéciu vody v bazénoch, obsahuje sol
kyseliny dichlérizokyanurovej, 82 - 86% akt. chléru

Klasifikacia: Xn — $kodlivy, N — nebezpeény pre zivotné prostredie
R22-31-36/37-50/53, S2-26-29/56-46-8

Fyzikalny stav: forma: tablety, farba: biela, zapach: typicky
PozZiarne charakteristiky:

V pripade poziaru sa mdzu uvol'nit’ oxidy dusika, oxid uholnaty a
chlorovodik

Bod rozkladu: 225°C

Hasiace prostriedky : oxid uhli€ity, piesok

23. DOMINANTNE GENEROVANE PRODUKTY ROZKLADU A

HORENIA
Fyzikalna Cislo
Generovana NL | umiestnenie | maximalne |forma CAS R-vety
mnozstvo
(t) Cislo EC
Chlorovodik 76470-01-
1. ( HCI) sklad surovin 27 plyn, para 0
sklad HV 1152 | plyn, para 231-595-7 | 1+ R-23, RS0
vyrobna 0,3 plyn, para
2. Oxidy dusika sklad surovin 11,7 plyn,para neuvadza
sklad HV plyn,para sa T+
vyrobna 1.3 plyn, para

Chlor - je to zltozeleny, nehorlavy plyn Stipl'avého zépachu, 2,5-krat t'azsi
ako vzduch, jedovaty a zieravy. Pri styku s vlhkym vzduchom tvori hmly
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(reaglfje s vodnou parou). . Zlucuje sa s takmer vSetkymi prvkami, prudko
reag'uje. s organickymi latkami.

(’3‘h.10r Je nebezpectna, jedovata latka s vysokymi drazdivymi a dusivymi
l'JCTnkami. Pri vdychovani drazdi o¢i, dychacie cesty a pokozku. . Kratkodoby
ucinok: koncentrécia 0,1 % pocas 10 minat posobi smrtel'ne.

Jedovata latka, nebezpecna pre zivotné prostredie. Chlor je velmi jedovaty
pre vodné organizmy. Pri vicsich unikoch latky je, vzhladom na jeho
hustotu, potrebné zabranit' natedeniu média do kanalizacie, vodnych tokov a
vodnych nadrzi. Hrani¢na koncentrécia pre prijimanie ochrannych opatreni

je 0,5 ppm, alebo 1,5 mg/m’. Nariadenie vlady SR &.355/2006 Z.z., v zneni
NV SR ¢islo 300/2007 Z.z., prilohy ¢&.1.

Kyselina chlorovodikova — Chlorovodik je bezfarebny plyn s bodom varu -
85,1 °C. Po rozpusteni vo vode reaguje silne kyslo a je oznacovany ako
kyselina chlorovodikova, technicky nazov kyselina solna. Je dymiva,
odparuje sa z nej plynny chlorovodik. Je to ¢ira bezfarebna az svetlozlta
kvapalina s ostrym Stiplavym zédpachom.

Velmi nebezpetna latka, jej pary sposobuju tazké a bolestivé poleptanie
koze, veI'mi vazne popaleniny o¢i, dychacich ciest a plic. Po vdychnuti par
je preto vzdy nutné lekarske vySetrenie. Koncentracia 0,15 % pdsobi po
niekol’kych minatach smrtel'ne. Limitna koncentracia pre najvyssi pripustny
expozi¢ny limit — hrani¢na hodnota — podl'a Nariadenia vlady SR ¢.355/2006
Z.z., v zneni Nariadenia vlady SR ¢.300/2007 Z.z., prilohy ¢.1 je ... 10 ppm !

Oxidy dusika - nitrézne plyny maju zltkasti az Cerveno hnedasta farbu
(tzv. hrdzavé plyny) vyznaCujuce sa Stiplavym zapachom. Su 1,5 krat tazsie
ako vzduch. Medzi nitrézne plyny patri oxid dusnaty NO (vel'mi reaktivny
bezfarebny, jedovaty plyn) , oxid dusity N,O;, oxid dusi¢ity NO, (jedovaty,
silné oxidaéné ¢inidlo, urychl'uje horenie horiacich latok) oxid dusi¢ny N,Os.
Spolocne sa tato zmes oxidov oznaCuje vzorcom NOy. Limitna koncentracia
pre najvyssi pripustny expozi¢ny limit — hrani¢nd hodnota — podla
Nariadenia vlady SR ¢.355/2006 Z.z., vzneni Nariadenia vlady SR
¢.300/2007 Z.z., prilohy ¢.1 je pre najtoxickejsi produkt z oxidov dusika je
pre NO, pripustné koncentracia ... 10 ppm .

Oxidy dusika vznikajl oxidaciou dusika, prevazne pri vyssej teplote.
Hlavnym miestom zasahu oxidov dusika st plica. Sprievodnym javom je
bolest’ na prsiach, pokasliavanie, stazené dychanie so vznikom edému plic.
Pri otravach oxidmi dusika je nebezpe¢na dlhd latentna periéda (5-70 hodin).
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